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VIXLISE SULFOLISE - 12625SY
1-
Nome do produto VIXLISE SULFOLISE
Usabilidade Diagnostico in vitro
Nome da Empresa VIXTAL REAGENTS AND TECHNOLOGIES LTDA
Endereco Rua Ministro Orozimbo Nonato 392 GP01-02
31.260.230 — Belo Horizonte - MG

Telefone 31 3024 2034

Telefone para emergéncias

2-
Classificacdo de perigo do produto

3-

Nome quimico, comum ou nome técnico
Sinbénimo

Concentracao de todos os ingredientes

4-
Inalacdo
Contato com a pele

Contato com os olhos

Ingestéo

Sintomas e efeitos mais importantes agudos e
tardios

Notas para o médico

5-

Meios de extingéo

6-

Para pessoal que ndo faz parte do servigo de
emergéncia

Para pessoal do servico de emergéncia

Precaugdes ao meio ambiente

7-
Precaugdes para manuseio seguro

31 3024 2034
31 9843 6902

Classe 1 (ANVISA RDC 206)
Nao inflamavel

VIXLISE SULFOLISE

Né&o se aplica

Ingredientes Concentracdo
EDTA 0,1%
Dodecil Sulfato 0,1%
Polioxietileno Lauril 0,2 %
Conservantes 0,2%

Diluido em &gua purificada

Remova a vitima para ambiente ventilado.

Lavar a pele exposta com agua corrente por pelo menos 20
minutos. E recomendado remover e isolar as roupas e calgados
contaminados. Recomendavel solicitar assisténcia médica de
emergéncia caso haja irritacéo.

Lavar com agua corrente por pelo menos 20 minutos e assegurar
o fluxo adequado da &gua nos olhos separando as palpebras.
Havendo irritagdo é recomendavel consultar um médico.

O atendimento médico deve ser imediato.

Né&o conhecido.

Evitar o contato com o produto ao socorrer a vitima. Usar
equipamento de prote¢do adequado.

Mistura ndo inflaméavel.

Absorver e remover com substancia absorvente e desprezar.
Enxaguar bastante com &gua. Utilizar equipamento de protecdo
adequado. Eliminar fontes de ignicéo e proporcionar ventilagdo
suficiente. Evacuar area de risco. Nao tocar no produto
derramado sem EPI adequado.

Usar equipamento de prote¢do adequado. Evitar contato com a
pele. Evitar contato com os olhos.

Né&o descartar diretamente no meio ambiente ou na rede coletora
publica.

Em caso de vazamentos absorver com material neutro. Produto a
base de agua.

Manter em embalagem original. Este produto por si s6 ndo causa
gueimaduras.
Proibido comer, beber ou fumar nas areas de trabalho. Lave as
maos apds o uso do produto. Remova a roupa € 0 equipamento
de protecdo contaminado antes de entrar nas é&reas de
alimentacéo.
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VIXLISE SULFOLISE - 12625SY

Condic6es de armazenamento seguro,
incluindo qualquer incompatibilidade

8-
Protecéo e prevencéo

Medidas de controle de engenharia
Medidas de protecao pessoal

O-

Aspecto

Odor

pH

Condutividade

Ponto de fusdo/congelamento
Ponto de ebuligédo

Ponto de Fulgor

Taxa de evaporagdo

Limite de inflamabilidade
Presséo vapor

Densidade do vapor
Densidade relativa
Temperatura de autoignicéo
Temperatura de decomposicéo
Viscosidade

10-

Perigos da reatividade

Dados dos ingredientes
Estabilidade quimica

Possibilidade de reacfes perigosas
Condic0es a serem evitadas

Materiais incompativeis

Produtos perigosos da decomposi¢éo
11-

Toxidade aguda

Corrosaol/irritacao da pele

Lesdo ocular grave/irritacio ocular
Sensibilizacdo respiratéria ou a pele
Mutagenicidade das células germinativas
Carcinogenicidade

Toxidade a reproducdo

Toxidade para 6rgéos-alvo especificos —
exposicao Unica

Toxidade para 6rgaos-alvo especificos —
exposicao repetida

Perigo por aspiracdo

12-
Persisténcia e degradabilidade

N&o inflamavel. N&o explosivo. Nao armazenar proximo a acidos
e bases forte. Manter em ambiente com temperatura de
>15<30°C. Evitar a luz solar. Produto estavel em embalagem
original. Manter em local com boa circulacdo de ar.
Empilhamento maximo 2 (duas) unidades. Compativel com
embalagem de PEAD.

Protecéo respiratdria. N&o é conhecida a formacdo de nevoa ou
vapor. Proteger as médos com luvas de procedimento nao esteéril.
Proteger os olhos. Usar jaleco.

Usar somente em equipamento analisador hematoldgico.
Proteger os olhos com dculos de seguranca 0 mascara de
protecdo facial. Proteger a pele com luvas, calgado impermeavel
e jaleco. Proteger a respiracdo com mascaras descartavel simples.
E recomendavel uso de avental impermeavel.

Liquido, limpido, incolor.

Inodoro.

4,00 - 6,50

280 — 580 pS/cm

Né&o disponivel.

N&o disponivel.

N&o inflamavel. Mistura a base de dgua purificada.
Né&o disponivel.

Né&o inflaméavel.

Né&o disponivel.

Néo disponivel.

Né&o disponivel.

N&o inflamavel. Mistura a base de agua purificada.
Né&o disponivel.

Né&o disponivel.

N&o conhecido quando usado apropriadamente.

Ver item 3.

Mistura estavel quando armazenada em condicfes normais de
temperatura e pressdo. Armazenar a temperatura de >15<30°C.
N&o conhecido quando usado adequadamente.

Né&o conhecido.

Néo reagir com alcalis e acidos forte, liberacéo de calor intenso.
Né&o conhecido.

Né&o disponivel.

Mistura ndo corrosiva. Pode causar irritagdo.
Pode causar irritagdo ocular.

N&o disponivel.

Néo disponivel.

Né&o disponivel.

Néo disponivel.

Né&o disponivel.

Né&o disponivel.

Néo disponivel.

Néo disponivel.
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Potencial Bioacumulativo

Mobilidade o solo

Outros efeitos adversos

13-

Métodos recomendados para destinacéo final

14-

Produto ndo perigoso
15-

Decreto

Norma

Resolucéo

16-
Informac6es importantes

Legenda e abreviaturas

Referéncias

Néo disponivel
Né&o disponivel.
Né&o disponivel.

Os residuos devem ser manuseados como residuos especiais.
Tais residuos devem ser descartados de acordo com as leis
ambientais e outras regulamentacdes em vigéncia. Solicitar
informagBes com autoridades locais. Recomendavel envio para
uma empresa licenciada para tal tratamento.

Usar equipamentos de protecdo conforme item 8.

Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998
ABNT-NBR14725-4:2012

RE n°1, de 29 de julho de 2005

RDC n°206 de, 17 de novembro de 2006

RDC n°665 de, 30 de marco de 2022

E de responsabilidade de cada organizagio promover
treinamento adequado para seus colaboradores quanto ao uso e
manuseio de produtos quimico.

Diagnostico in vitro: Reativo ou outros produtos para realizar
uma determinacdo qualitativa ou quantitativa de uma amostra do
corpo humano.

PEAD: Polietileno de alta densidade

Site Bombeiros:
http://www.bombeirosemergencia.com.br/primeirossocorros.ht
ml

Site ANTT:
www.antt.gov.br/html/objects/ downloadblob.php?cod_blob=7
565
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